
IZJAVA O LASTNOSTIH

Št.: 1600

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
TERAJOINT® in TERAJOINT® Strong dilatacijski profil s prostim gibanjem
TJ5, TJ6, TJS6, TJS8, TJS12, TJT, TJX

Predvidena uporaba:
TERAJOINT® in TERAJOINT® Strong dilatacijski profil s prostim gibanjem so namenjeni 
zagotavljanju kontinuitete v tla podprtih ploščah in adekvaten prenos obtežbe skozi robove 
vsake talne plošče če je potrebno, da se zagotovi neprekinjenost plošče.

Proizvajalec:
Peikko Group Corporation, Voimakatu 3, FI-15101 LAHTI, www.peikko.com

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:
System 2+

Evropski ocenjevalni dokument:
EAD 200089-00-0302, različica Oktober 2017
        
Evropska tehnična ocena:
ETA-20/0488
        
Organ za tehnično ocenjevanje:
Technický a skúšobný ústav stavebný (TSUS)
        
Priglašeni organi:
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. 1301

Navedene lastnosti:

Glavne značilnosti: Lastnost Usklajena tehnična 
specifikacija

Prenosna zmogljivost 
obtežbe ETA-20/0488

Mere, tolerance na mere 
in obliko, masa ETA-20/0488

ETA-20/0488; 
EAD 200089-00-0302, 
različica Oktober 2017

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te 
izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, 
naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Markus Böhm, Senior Manager
(ime in dejavnost)

Lahti, 21.09.2020  
(kraj in datum izdaje) (podpis)


